76210 Spielhaus mit Plattform, mit Rundsteher,
ohne Rutsche

76211 Spielhaus mit Plattform, mit Kantsteher,
ohne Rutsche

mit Rickwand und Veranda,
Plattformhohe: 1,0 m
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Kleinkinderbereich

Beschreibung: 6 Rundsteher (-pfosten) @ 12 cm, oder
Kantsteher 9/9 cm, 2 MAXIMO Podeste oder Siebdruck-
platte mit Unterziigen, 1 Leiter, 1 Tisch, 2 Banke aus
Siebdruckplatte, 3 Briistungselemente, 3 Handlaufe,
1 Giebeldach.

Aufstanderung mit 6 Stk. Doppellaschen, 2 Stk. Eisen-
schuhe fiir Aufstiege.

Fundamente: 6 Stk. 60x60x60 cm, 2 Stk. 50x50x50 cm,
1 Stk. 60x40x50 cm

Gewicht: 210 kg, schwerstes Teil: 26 kg

passende Rutschen: Best.Nr. 72005-0 GFK

Boden: Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.
Ersatzteile erhaltlich. Zertifikate gemal3 EN 1176.
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76220 Podesthaus,
ohne Rutsche

Beschreibung: 8 Rundsteher (-pfosten) @ 12 cm,
3 MAXIMO Podeste, 1 schrage Leiter, 1 Netzaufstieg
Uber 2 Podeste, 3 Bristungselemente, 5 Handlaufe, 1
Giebeldach, 1 Tisch, 2 Banke aus Siebdruckplatte.
Aufstanderung mit 8 Stk. Doppellaschen, 2 Stk.
Eisenschuhe fir Aufstiege. \ c
Fundamente: 10 Stk. 50x50x50 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm \ @
Gewicht: ca. 280 kg, schwerstes Teil: ca. 40 kg % \\l\\ n g
passende Rutschen: Best.Nr. 72010-0 GFK U “»%‘ P
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, é ‘é(i @ \ E
Fallschutzplatten. ;20 \
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